
Volkswagen ID-Buzz Cargo
Kühlausbau mit  e lektr ischer  Dachkühlanlage



Kühlausbau –  smart ,  ver lässl ich,  e inz igar t ig

Technische Details
▪️ Beladung mit 29 E2-Kisten möglich  ▪️ Nutzlast ca. 360 – 390 kg   ▪️ Innenlänge max. 1.970 mm   ▪️ Innenbreite 
max. 1.585 mm   ▪️ Innenbreite zwischen Radkästen 1.055 mm   ▪️ Innenhöhe 1.028 mm   ▪️ Kältemittel R 134a

3

1 2

4Eingelassene Airline-Schienen 
Einbauhöhe 150mm bzw. 525mm

Boden aus Aluminiumriffelblech
Hochbelastbar und strapazierfähig

Innenauskleidung aus GfK Formteilen
inkl. Hartschaumisolierung

Konvekta Dachkühlanlage

1

11

2

3

3 3
4

1

Volkswagen ID Buzz  Cargo



Kühlausbau mit elektrischer Dachkühlanlage für Laderaumtemperaturen +2°bis +6° Grad

▪️ Batterieladefunktion und Betrieb der Kühlanlage sind 
 parallel möglich 

▪️ Zeitschaltuhr für das Vorkühlen (Einschaltung Netzbetrieb)
 programmierbar über eine App

▪️ Laufzeit der Kühlanlage auf Batterie-Fahrbetrieb bei vier 

 Lithium Batterien mit jeweils 100 AH ca. 6 - 8 Stunden* 

 Die Batterien sind platzsparend im Radkasten integriert

▪️ Durch die sehr gute und umlaufende Isolierung 80 mm 
 (Ausnahme: Schiebetüre hat funktionsbedingt nur ca. 
 40-50mm) K-Wert (Isolierwert) ca. 0,5 W/m2K 

▪️ Kälteleistung bei 30° Außentemperatur und 0° innen 1.115 Watt  

▪️ Batterieabschaltung bei Unterspannung der Zusatzbatterien

▪️ Zusätzliche Anschluss-Steckdose hinten rechts

▪️ HV Abschaltung hinten links (Originalposition) 

▪️ Der Ausbau ist glatt und absolut wasserdicht, deshalb ist 
 eine einfache Reinigung mit Hochdruckreiniger möglich 

▪️ Laderaumboden mit Aluminiumriffelblech verkleidet

▪️ Original-Staufach in der Schiebtüre rechts bleibt erhalten

▪️ Boden ist hochbelastbar und strapazierfähig

▪️ LED-Innenleuchte mit Bewegungsmelder

▪️ Notentriegelung für Ladestecker, Hecktüren/Heckklappe
 sowie Schiebetüre 

▪️ Ladungssicherung – an beiden Seitenwänden und 
 der Stirnwand eingelassene Airline-Schienen, 
 Einbauhöhe 150mm bzw. 525mm

Kühlanlage:

Konvekta Dachkühlanlage FK 2321/E/B/ Fahr- und Standbetrieb 230 Volt mit Deckenflachverdampfer und vier 

Lithium 100 AH Batterien sowie Batterielademanagementsystem

Ausbau:

WÜKARO Kunststoff-Innenauskleidung aus GfK-Formteilen inkl. Hartschaumisolierung

*Die Laufzeit der Kühlanlage ist abhängig von der Außentemperatur, der Kerntemperatur der Ware, der Menge der Ware, der Laderaumtemperatur  
 sowie der Anzahl und Dauer der Türöffnungen. Des Weiteren ist das Vorkühlen des Laderaumes vor dem Einsatz unbedingt erforderlich.  

Kühlausbau



WÜKARO GmbH
Karosserie- und Fahrzeugbau
Kühlfahrzeuge • Sonderaufbauten

Wernher-von-Braun-Str. 7-9 71254 Ditzingen-Heimerdingen
Telefon + 49 (0) 71252 99924-0   E-Mail: verkauf@wuekaro.de
www.wuekaro.de

KÜHLAuSBAu – SmART,  VERLäSSLICH,  E InzIGARTIG

Maßgeschneiderte Kühl- und Tiefkühllösungen

Individuelle Bedürfnisse benötigen individuelle Lösungen. 

Diesem einfachen Prinzip folgen wir seit über 30 Jahren.

Für den temperaturgeführten Transport Ihrer Ware - sei es Fleisch, Wurst, 

Backwaren, Torten, Snacks und andere Lebensmittel oder Medikamente – 

WÜKARO® hat die maßgeschneiderte Lösung. Unsere Sonderaus- und 

-aufbauten stellen Ihre speziellen Wünsche zufrieden. Somit stehen Ihnen 

alle Möglichkeiten für Ihr Wunschfahrzeug offen.  

Weitere individuelle Ausbaumöglichkeiten sind natürlich möglich – 

sprechen Sie uns gerne darauf an.

Dieser Flyer enthält Informationen 
zur Orientierung. Technische 

Änderungen vorbehalten. Hinweis: 
Einige der Bilder enthalten Abbildungen 

von Vorserienmodellen und/oder sind 
computergeneriert. Deshalb kann das 

Design/die Ausstattung der endgültigen 
Version Abweichungen zu diesem Flyer 

aufweisen. Der Flyer zeigt sowohl 
Wunschausstattung von Volkswagen als 

auch Produkte von Wükaro. Die Produkte 
von Wükaro unterliegen den eigenen 

Garantiebedingungen von Wükaro. 
Die Volkswagen AG übernimmt 

für diese Produkte keine Garantie. 
Details entnehmen Sie bitte den jeweils 

gültigen Garantiebedingungen.
Stand Feb. 2023

Wükaro Kühlaus- und Kühlaufbauten sind 
für viele Volkswagenmodelle erhältlich.


